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	Text Field 1: روشها و راه های مختلف افزایش نرخ استخراج روغن هم در مرحله آماده سازی مواد اولیه و هم در طی فرآیند استخراج وجود دارد. امروزه ، پرکاربردترین راه حل برای بهبود استخراج ، افزایش سطح دما و / یا مقدار حلال است. با این حال ، افزایش دما و / یا مقدار حلال ها بر کیفیت روغن تأثیر منفی می گذارد ، بنابراین چنین روش هایی درتولید روغن محدودیت دارند. یکی از راههای بهبود بهره وری تولید روغن استفاده از روشهای فیزیکی جدید با حلال کارآمد است.

	Text Field 4: افزایش روغن گیری از دانه های روغنی با استفاده از پلاسما
	Text Field 2: غلامرضا خلج- دکتری مهندسی مواد
محمدجواد خلج- کارشناسی ارشد مواد

	Text Field 3: افزایش بازده استخراج روغن از دانه های روغنی

	Text Field 5: پلاسمای سرد می تواند میزان روغن دهی را تا به میزان قابل توجهی افزایش دهد . این اتفاق میزان آب دهی و آب گیری دانه را افزایش می دهد
 

	Text Field 6: استخراج روغن با استفاده از پلاسما باعث افزایش نفوذ از محصول به حلال می شود. همچنین مقدار حلال و زمان استخراج و دما در فرایند استخراج روغن می تواند کاهش یابد
	Text Field 7: با توجه به وضعیت استراتژیک روغن در کشور، ارزش افزوده زیادی در این فناوری وجود دارد.

	Text Field 8: تولید کننده ای در زمینه استفاده از پلاسما برای افزایش استخراج روغن از دانه های روغنی در ایران نداریم

	Text Field 9: حتی 1% افزایش میزان روغن گیری با توجه به میزان 800 هزار تنی آن در شرایط کنونی، می تواند ارزش افزوده ی فوق العاده ای داشته باشد.
کلیه تولید کنندگان روغن، بازار هدف را تشکیل می دهند
	Text Field 10: هزينه هاي قطعات و مواداولیه 8.000.000.000  ريال، 
هزینه ماشین آلات و تجهیزات 5.000.000.000  ريال،
كل هزينه های طرح 22.000.000.000 ريال

	Text Field 11: سرمایه گذاری

	Text Field 12: ثبت شرکت پویا فناوران یسان 
مجوز دانش بنیان

	Text Field 13: 09126176472
gh.khalaj@iau.ir
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