

	Text Field 1: انتخاب سیال حفاری مناسب برای به حداقل رساندن هزینه های عملیات حفاری و آسیب دیدگی سازند اهمیت زیادی دارد. افزایه های سیال حفاری نقش مهمی بر خواص رئولوژی و فیلتراسیون دارند. استفاده از نانوذرات مناسب در غلظت بهینه موجب بهبود خواص حرارتی و فیلتراسیون سیال حفاری پایه آبی بخصوص در عملیات حفاری عمیق می شود.
	Text Field 4: بهبود خواص حرارتی و فیلتراسیون سیال حفاری بااستفاده از نانوذرات
	Text Field 2:  عرفان ویسی (کارشناس ارشد مهندسی حفاری)
 مستانه حاجی پور (استادیار گروه مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات)
 ابراهیم بی نیاز (استادیار گروه مهندسی نفت، واحد علوم و تحقیقات)
	Text Field 3:  سیال حفاری پایه آبی مورد استفاده در صنعت نفت
 سیال حفاری مورد نیاز در عملیات حفاری چاه های عمیق
 سیال حفاری مورد نیاز در شرایط دما و فشار بالا
	Text Field 5:  استفاده از نانوافزایه های فلزی با غلظت پایین در سیال حفاری جهت افزایش راندمان عملیات حفاری
	Text Field 6: ارائه فرمولاسیون بهینه سیال حفاری با افزایه های متناسب با درخواست کارفرما
	Text Field 7: عرضه دانش فنی و فرمولاسیون بهینه سیال حفاری با توجه به شرایط عملیات حفاری
	Text Field 8: هزینه کمتر 
کارایی بهتر سیال حفاری بخصوص در دماهای بالاتر
	Text Field 9: صنعت حفاری 
شرکت های پیمانکار عملیات حفاری

	Text Field 10: با توجه به شرایط عملیات حفاری و نوع نانوافزایه مناسب تعیین می شود.
به طور نمونه برای حفاری با مته 1/2 8 اینچ تا عمق 4000 متر، حدود  900 کیلوگرم نانوذره فلزی مورد نیاز می باشد.
	Text Field 11:   اجرای طرح های مشاوره برون دانشگاهی
	Text Field 12: 
	Text Field 13: m.hajipour@srbiau.ac.ir
biniaz@srbiau.ac.ir
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